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1 Introduccion

La Estacién Transalrma TAS21 estd concebida como un equipo telefénico para la transmision de llamadas de
emergencia en ascensores sobre la red telefénica ptiblica analégica. E1 TAS21 estd preparado para un ascensor, ya
que estd previsto la conexién, al pulsador de llamada de emergencia, de una sefal externa eventual de llamada
falsa, de una unidad de cabina (KT12) asi como de un médulo AWM. También puede conectarse un aparato en
cuarto de maquinas para la comunicacién entre cabina y cuarto de maquinas o entre cuarto de méquinas y la
central de llamadas. Adcicionalmente estd prevista una entrada para la sefial de caida de tensidn y una salida para
un testeo de la bateria.

La tension de alimentacion del TAS21 debe realizarse desde un equipo de alimentacion externo de 12V. La tensién
de alimentacién externa en caso de ausencia de tension de red debe permitir el funcionamiento de un minimo de
duracién de una hora (consultar ”Datos técnicos *’)!

En caso de utilizar la fuente de alimentacién, disefiada especialmente para el TAS21, NSB , el TAS21
reconoce una caida de tensién y también realiza el testeo de la bateria. La capacidad de la bateria puede probarse
en intervalos ajustables (desde 3 minutos hasta 24 horas) y avisar de una escasa capacidad de la bateria mediante el
mensaje ,,defecto de bateria®.

Sobre un puerto serie V.24 puede programarse el TAS21 en la obra mediante un PC o bien un ordenador portatil y
un programa de terminal (p.e. el programa de Windows “Hyperterminal”’). Asimismo el TAS21 puede programarse
tanto en obra como a distancia con el programa REKOBA UPM a través de la conexién telefonica.

La conexidn con la red telefonica se realiza mediante el cable de conexidn, que se suminstra, entre el conector
telefénico RJ12 de la placa electrénica y la toma telefénica.

El TAS21 estd disefiado para un conexién analdgica. jPara una conexién RDSI (ISDN) debe solicitarse bajo
pedido! ya que se debe equipar al TAS21 con un terminal a / b adaptador RDSI (ISDN)!

No se recomienda la conexion de instalaciones supletorias! Hasta ahora existen las siguientes restricciones:

¢ Las conexiones supletorias no tienen, por lo general, en caso de fallos de red ninguna intervencién sobre la
linea principal. En caso de conexiones de equipos supletorios que por falta de tensién se conmutan a la
conexidn principal, sin embargo permanece en el nimero de teléfono programado la cifra de reconocimiento
para la central , y por tanto se marcara la conexién principal. Por consiguiente no podria establecerse
ninguna conexién con la central de llamadas.
Este problema no sucederia en caso de instalaciones supletorias aseguradas contra fallos de red!

¢ Las instalaciones supletorias deben tener prioridad! Esto significa qué, en caso de capacidad mixima de
todas las conexiones en la instalacion supletoria, se activard una conexion prioritaria en el TAS, siempre que
ésta realice una conexion telefénica. Eventualmente se debe interrumpir cualquier otra comunicacion a
través de la instalacidn supletoria para que esté disponible la linea principal!

¢ Las posibilidades de control del TAS21 a traves de sefiales DTMF (multifrecuencia bitono) no pueden
garantizarse! Algunas instalaciones supletorias permiten algunas funciones especiales a través de las sefiales
DTMF durante una conexién establecida y otras instalaciones supletorias evitan la transmision de sefiales
DTMF a otros equipos!

e Siel TAS21 debe trabajar entre una instalacién supletoria y llamar a un ,,teléfono de emergencia“, la
mayoria de estos equipos no estan en disposicion de emitir sefiales DTMF durante 1la comunicacion!

Advertencia: este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decision 98/482/CE del consejo para la
conexion paneuropea de un terminal simple a la red telefénica puclica conmutada (RTPC). No
obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes paises,
la homologacién no constituye por si sola una garantia incondicional de funcionamiento satisfactorio
en todos los puntos de terminacién de la red de una RTPC.

En caso de surgir algiin problema, procede ponerse en contacto en primier lugar con el proveedor del

equipo.
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1.1

Funcionamiento

Equipo de llamada de emerfencia para 1 cabina con posibilidades de conexidn para:
1 Unidad de cabina (KT12) con pulsador de llamada de emergencia y ldmpara/LED de aviso
1 Equipo de cuarto de mdquinas (PM412A1-0)
1 Médulo de vigilancia de ascensores (AWM)
1 Entrada de fallo de red (en caso de fallo de red debe conectarse una sefial con tension)
1 Salida de test de bateria (contacto de relé conmuta a masa (GND))

Necesidad de alimentacidn de tensidn externa libre de interrupciones (12 VDC /250 mA, p.e. NSB___ )
Tension de alimentacién, posibilidad de 10 a 40 VDC
Tiene que estar previsto un contacto libre de potencial para sefial de fallo de red (cerrado en caso de
fallo)!
Tiene que estar previsto una entrada para la funcién de test de bateria!

Conector teleféonico RJ12 en la tarjeta electrénica
Conexion en una toma principal analégica! (consultar restricciones en caso de instalaciones supletorias)
Posibilidad de conectar equipos de telecomunicacién adicionales (teléfono, modem...) en la toma TAE.

Posibilidades de programacién:
en la propia obra sobre un puerto serie mediante un programa de terminal o el programa especial
REKOBA
a distancia mediante el programa especial REKOBA

Transmisién de llamadas de emergencia a una Central y/o a un teléfono normal

Llamadas de control ajustable por intervalos (sélo en servicio con Central de llamadas)

Posibilidad de comunicacién del equipo de cuarto de maquinas con la central o con un teléfono normal
Posibilidad de mensaje de aclaracién (liberacidn de personas)

Mensaje de tranquilizacién en la cabina tras activacién de llamada

Mensaje de identificacion sobre la linea telefénica al transmitirse la llamada al teléfono
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Esquema de conexion

Led de petadn Resel

—:\—
N
I
I
I
—
i
k

. 1
! i
i .
- 1
I W .
. 1
! = I
: I
= [ ]
! 7 1
! i
! 1
! o I
! I
! i i
! o 1
! i
i |: xo >: - .
» = O 2" 1
I i °a .
. ° I
! / I
! &8 Fnlicréfono v Jumper @ i
1 para ertrada de texto Conectol ‘v‘i24
i ! (prograrmgEckin
- 1
1 = Wolumen D;E:DJ .
i cahbina ZEpougpe '
. Yaolumen 1
RiT ) .
! mensaje i
! = :
- Sensibilidad Rt 1
! mmicro-caking i
! - (o] i
' i
i |
- L B
I il
- 12 313 A LR A TR A s o Bl B LR R — b .
! [+ Q o =) o =) = =) = =) o =) o =) [+] =) I
! |2 |2 [ i 2 iz 20| (20 |20 | 620 |12 i | 2 i
- I
i sl 3 z & =bal o o m o o = o a| @] LTeoimes .
- 1
1 Fuerte de B ., Conexian .
- Aimentacion kabln 1l C. hiag. | teléfono 1
1 I k= .

|_1_- i Conexion proteccian WDnLPG

Tensidn de \ | [ min. 0,7 Smme

alimertacion Ii_l l .

inintermumpida |Jpeional, sefial T~ 1

[12%) llamada falza

=i no hay A
)
i /-\|{ D\j
Descripcién Técnica Pag: 6

Estacion Transalarma TAS21 REKOBA

vélida a partir de CI LTP9100-4 y Eprom TAS21_xx.HOI von: 18

01/0075




3 Descripcion de las conexiones del equipo

La totalidad de las conexiones del equipo se han realizado con bornas de tornillo o con conectores especiales, los
cuales se describen a continuacion.

3.1 Tension de alimentacion

En las bornas X12 (GND) y X13 (+U) se conecta la tensién de alimentacién de 12 V DC. La tension de
alimentacion no debe bajar de 10,2 V DC, ya que esta situacion es reconocida y avisada como fallo de bateria.

3.2 Conexion a tierra

La caja del TAS21 se conecta en el tornillo marcado de proteccion de tierra con cable de seccién minima de
0,75mm?2.

3.3 Entrada de fallo de tension

Se conecta un contacto libre de potencial entre las bornas X15 (N := Entrada de fallo de tensién) y X13 (+U :=
Tensién de alimentacién). Con tensién presente el contacto debe estar abierto y con caida de tensiéon de
alimentacion debe estar el contacto cerrado! Si la entrada no estd ocupada (es decir contacto abierto), entonces no
se puede reconocer la caida de tension!

34 Salida de test de bateria

La salida de test de bateria en la borna X16 (BT := Bateria-Test) se conecta en la correspondiente entrada de la
NSB____. Se trata de un contacto de relé libre de potencial (de cierre), el cual por la duracién de un test de bateria
establece una conexién entre BT y GND. Si la tension de alimentacion desciende durante la duracion del test de
bateria menos de 10,2V, entonces finallizaria inmediatamente el test de bateria y se emitiria un mensaje de fallo de
bateria a la central de llamadas..

3.5 Pulsador de llamada de emergencia

Se puede conectar un pulsador de llamada de emergencia. Como pulsador de emergencia debe conectar un
contacto libre de potencial entre la borna X19 (A := Alarma-entrada) y X20 (K := tensién alimentacién regulada).
El contacto del pulsador (abierto o cerrado) es programable.

3.6 Unidad de cabina (KT12)

Como unidad de cabina se debe conectar el modelo REKOBA KT12 (o compatible). Se utilizan las bornas X20 (K
:= tensién alimentacién regulada, X21 (L := Micréfono) y X22 (P := Altavoz) y se conectan con las bornas, de
igual denominacidn, de la unidad de cabina KT12.

3.7 LED,s de registro

Las salidas de registro (Q) se realizan como contactos de relés (de cierre entre la borna X18 y GND. La salida se
activa con el reconocimiento de una llamada y se desactiva con el establecimiento de una comunicacién o con la
realizacién de un registro de alarma o al alcanzar el maximo nimero de intentos de marcado. Estd pensado para
utilizar una sefalizacién Optica en la cabina. Como sefializaciéon Optica puede utilizarse un LED con una
resistencia previa (1000-1200 Ohm) o una ldmpara de 12V (cuando la tensién de alimentacidén correspondiente
esta presente). En paralelo a la activacién de las salida de registro se activa un mensaje automaético en la cabina.

3.8 Senal de llamada falsa

En tanto que no se conecte un Mdédulo de vigilancia de ascensores (AWM), existe la posibilidad de conectar en
esta entrada un mddulo independiente de reconocimiento de llamada falsa. Como sefial de llamada falsa debe
conectarse un contacto libre de potencial entre la borna X17 (M := Ent. Llamada falsa) y X20 (K := tensién
alimentacién regulada). El contacto debe cerrarse al reconocer el estado de llamada falsa!
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3.9 Equipo de cuarto de maquinas

Si se tiene que conectar un aparato de cuarto de maquinas, entonces debe utilizarse el modelo REKOBA
PM412A1-0 (o compatible). Se utilizan las bornas X24 (B := GND-masa), X25 (P := Micr6fono) y C26 (L :=
Altavoz) con las bornas correspondientes, de igual denominacién, del equipo de cuarto de maquinas PM412A1-0.
Sobre este aparato de cuarto de maquinas puede establecerse una comunicacion directa con la cabina. Ademas
puede establecerse una comunicacion, a través del pulsador "Ruf MR -Zen(Llamada C.M -Central) situado en el
TAS21, con la Central y conversar desde el aparato de cuarto de maquinas con la Central.

Si se conecta el zumbador existente del aparto de cuarto de maquinas y se conecta su entrada con el pulsador de
llamada de emergencia, entonces sonaria el zumbador del equipo de cuarto de mdquinas al activarse una llamada.

3.10 Moédulo de vigilancia de ascensores (AWM)

Para la vigilancia a distancia del ascensor puede conectarse un médulo AWM en las bornas X27 (V :=
Alimentacién), X28 (L := Receptor del TAS21), X29 (P := Emisor del TAS21) y X30 (G := GND, masa). El
TAS21 utiliza para ello el mismo receptor y emisor que el conector del puerto serie V.24, por tanto debe estar
desconectado para la programacién de la conexién del AWM. Sobre la programacion del TAS21 se debe fijar si
hay un AWM conectado cual direccién tiene.

3.11 Conexion telefonica

Para la conexién del TAS21 en la red publica telefénica se utiliza un conector RJ12 del circuito electronico.Con el
cable telefénico suministrado se realiza la conexidén con la tom telefénica.
jPrestar atencién a la advertencia sobre la conexién en la Red Telefénica publica descrita en la introduccién!
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4 Indicaciones del equipo

El TAS21 esté equipado con diodos tipo led para la sefializacion del estado del equipo. Estos diodos, de color rojo,
estdn situados y referenciados en fila en la parte central derecha de la placa. Tienen el siguiente significado:

KA: Cabina. Este LED luce cuando la unidad de cabina estd conectada, es decir que se esta produciendo el
mensaje automatico o hay comunicacién con la Central o con otro teléfono.

MR: Aparato de Cuarto de Maquinas. Este LED luce cuando el equipo de cuarto de maquinas esta conectado, es
decir que hay comunicacién con la Central o con otro teléfono.

PAP: Aparato paralelo. Este LED luce cuando el aparato en paralelo, en su caso, esta siendo utilizado.
GU: Palanca de corte. Este LED luce cuando la linea telefénica estd ocupada.

BT: Bateria-Test. Este LED luce durante la duracidn del test de baterfa.

QBL: Lampara de preparado/registro.

SSE: Reconocimiento de corriente rectificada. Este LED luce cuando con la ocupacién de la linea telefénica
(LEDs de PAPy GU lucen). Si no esta iluminado no esta disponible la linea telefénica y el TAS deja
nuevamente la linea libre (LEDs de PAP y GU apagados).

RI:  RlIng: Este LED luce cuando se llama al TAS con cada sefial de llamada. E1 TAS debe ocupar la linea
telefonica tras el niimero de sefales de llamada programado (LEDs de PAP y GU lucen).

Ademds existe, en la parte superior de la placa otro Led rojo de Estado (H9), que segtin programacion parpadea,
permanece iluminado o apagado. Los siguientes estados se sefializan sobre H9:

Apagado: El programa funciona o el equipo no estd en servicio.
Tras la conexién o después de un reset no luce todavia H9 y puede activarse la programacién en
los primeros 5 segundos tras una conexion/reset.

Encendido: El equipo estd en servicio.
Intermitencia lenta: jEl equipo no estd en servicio y debe ser programado!

Intermitencia rdpida:  El test de prueba de sumas estd activo (tras el periodo de espera para la programacién o
tras una programacién). El LED permanece constantemente encendido, cuando el test es
correcto. Si permanece el LED tras prueba de sumas apagado, es que existe un fallo y el
programa se detiene. {El equipo no estd preparado para el servicio y debe ser reiniciado!.
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5 Descripcion de funciones

51 Conexion y autovigilancia

Tras la conexién del equipo comienza a correr el programa y se lee y verifica la memoria de pardmetros. Si en este
punto aparece un fallo, parpadea el Led rojo de Estado H9 (en la parte superior de la placa) con una frecuencia
pequeiia (aprox. 1 Hz) y el equipo debe ser programado. Por norma general no aparece ningin fallo y puede, en el
intervalo de los proximos 5 segundos, iniciarse la programacion, (ver Instrucciones de programacién del TAS).
Transcurrido este tiempo de espera se realiza un célculo de prueba de sumas, que es sefalizado con un rapido
parpadeo (de aprox. 5 Seg.). Si el resultado de la prueba de sumas es correcto, luce ahora H9 permanentemente, lo
que indica el estado de servicio correcto. En caso de fallo en el cdlculo de sumas se apaga H9, y el TAS no estaria
preparado para trabajar!

Si se tiene que programar el TAS tras el inicio de programa o sélo se tiene que reinicializar, es preciso un Reset
manual, el cual se realiza con un puenteo momentaneo de ambas patillas del Jumper X4 (en la parte superior de la
placa).

Como parte de la autovigilancia se inicia el test de capacidad de la bateria pasados 10 minutos desde la conexion
(o bien reset), (luce el Led BT). Se mantiene el tiempo de espera de 10 minutos que permitiria una corta recarga,
para, en caso de descarga profunda de la bateria cuando retorne la tensién de red, no se realice el test
inmediatamente (se emitiria el mensaje de fallo de bateria). El test de capacidad de la bateria se realiza después en
margenes de programacién (3-60 Minutos 6 1-24 Horas). Si la fuente de alimentacién ininterrumpida utilizada no
permite un test de bateria, no estdn ocupadas las bornas de conexién, no merma el servicio del TAS21. Esta
definido en el TAS21 como bateria baja de carga el descenso de tensién de alimentacién a 10,2V o inferior. En
este caso se finaliza inmediatamente el test de bateria y se envia a la Central de llamadas de emergencia un
mensaje de fallo de baterfa.

También forma parte de la autovigilancia el reconocimiento de una caida de tensidn, en tanto que la fuente de
alimentacion ininterrumpida lo sefalice y se active la correspondiente borna de entrada del TAS21. Una caida de
tensién se emite a la Central transucrrido un tiempo programable. La vuelta de la tension se transmite a la Central
con un retardo, programado de forma fija, de 1 minuto. De esta forma se filtran posibles interrupciones
momentanes de la red.

Advertencia: Tanto la autovigilancia como en envio de alarmas con AWM no se realizardn cuando, a través de
la programacion se fija la utilizacién del nimero de telefénono para el servicio exclusivamente con
teléfono!

5.2 Proceso de alarma

En la disposicon de servicio se interrogan y comprueban continuamente todas las entradas de la Estaciéon TA. En
caso de producirse una alarma, se establece una comunicacién con el primer nimero, vilido para la alarma,
memorizado.

Ejemplo 1: Nuimero de llamada 1° estd programado para la utilizacién con teléfono y el nimero 2 para la
utilizacién con Central de llamadas. Para cada nimero de llamada se realiza un inteno de marcado.
Se desencadena una llamada. El TAS marca el 1° nimero (Teléfono) y en caso de no tener éxito
(ocupado, superacién de tiempo) marca el 2. nimero de llamada (Zentrale).

Ejemplo 2: Nuimero de llamada 1° estd programado para la utilizacién con teléfono y el nimero 2 para la
utilizacion con Central de llamadas. Para cada nimero de llamada se realiza un intento de marcado.
Se reconoce una alarma AWM. El TAS marca sélo y siempre el nimero de llamada 2° (Central), ya
que las alarmas del AWM no pueden enviarse por un teléfono.

Ejemplo 3: Ntuimeros de llamada 1° y 2° estdn programados para utilizacion con teléfono. Para cada nimero de
llamada se realiza un inteno de marcado. Se controlan Unicamente las llamadas de emergencia y la
llamada del cuarto de maquinas, ya que el resto de alarmas no pueden enviarse por un teléfono.

Con la activacién de una llamada de emergencia se emite un mensaje de voz en la cabina (Led KA luce) y se activa

la salida de registro (led QBL luce). En caso de enviarse la llamada a un teléfono, por métivos técnicos, el mensaje

de cabina sdlo se escucha una vez, pues después se transmite por la linea el mensaje de identificacion.!
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5.3 Marcar un nimero de teléfono

Cuando se establece la comunicacién se conecta en primer lugar la conexion para el equipo en paralelo (luce Led
PAP) y tras un corto tiempo de espera se ocupa la linea telefénica (luce Led GU). En caso de presencia de linea de
teléfono y, caso de estar funcional, se reconoce la nombrada corriente rectificada (luce Led SSE). Tras
comprobarse la corriente rectificada o en caso contrario el tono de marcado se produce el marcado y acto seguido,
se espera hasta 40 segundos a la respuesta. Si en ese intervalo de tiempo no se produce ninguna respuesta, cuelga
otra vez el TAS (se apagan los Led,s PAP, GU y SSE) y transcurrido un corto periodo de espera se realiza un
nuevo intento de marcado. En total se efectuan un méximo de 12 intentos.

Si después del 12° intento de marcado no se ha transmitido la alarma, la estacién TA debe volver a estado de
reposo, lo que en caso de llamada de emergencia, conlleva a la desconexi6n del mensaje de voz. Al pulsar
nuevamente el pulsador de llamada de emergencia se reinician los intentos de marcado ( y el mensaje de voz ).

Si toma la llamada la Central de emergencia, se realizan las acciones de identificacién y transmision de alarmas asi
como la comunicacién con una cabina en caso de llamada de emergencia o bien la comprobacién de un AWM en
caso de alarma por AWM. A continuacién, por medio de la Central de llamadas de emergencia, se registra la
alarma en la Estacién TA, se finaliza la conexién y en su caso, se establece el seguimiento de la alarma.

Si la llamada se dirige a un teléfono, se escucha, a través de la linea telefénica, un mensaje de voz de identificacion
y se debe pulsar en el teléfono la tecla *, para establece una conversacion (consultar. ,,Conexién con un teléfono
normal”/ ,,Mando DTMF”).

54 Llamadas de control

La Estacién TA estd en disposicidn de realizar controles llamadas de control en intervalos ajustable de tiempo para
el control desde una Central principal de llamadas de emergencia. La conexioén y la periodicidad de las llamadas de
control se realizan exclusivamente desde la Central de vigilancia o de recepcién de llamadas. En la Estacién se
programa un niimero de teléfono exclusivamente para esta funcién.

Por principio solo puede administrar una central las funciones de llamadas de control para una cabina, es decir
fijar la periodicidad de llamadas de control y la supervisién y protocolizacién de las llamadas de control histéricas
y presentes. Asi mismo, esta funcién puede habilitarse y deshabilitarse desde la Central.' La periodicidad de las
Ilamadas de control se fijan en dias, para lo que la Central asume una cierta coordinacién para evitar que todas las
Ilamadas de control de todas las Estaciones se realicen a la vez.

Si la Estacién tuviera que realizar las llamadas de control, se tendria que llegar al punto fijado de los hasta 12
intentos de marcado para ejecutar el nimero de llamada de control. En esto, se respeta los aprox. 75 segundos de
pausa tras intentos fallidos de marcado para minimizar en lo posible sobrecargas en la Central. En caso de no
existir corriente rectificada al comienzo de los intentos de marcado ( linea de teléfonon averiada ), se respeta sé6lo
un tiempo de espera de aprox. 60 segundos antes del siguiente intento de marcado. Si se producen 12 intentos
fallido de marcado (ningina linea telefénica o la Central tampoco recoge la llamada), no se realizard ningin
intento més de llamada de control. La correspondiente Central de vigilancia debe notar la ausencia de las llamadas
de control! Si se produce una llamada de emergencia u otra alarma, en una pausa de marcado, durante los intentos
de llamada de control , ésta se establecera sin demora.

! Algunas Centrales deshabilitan las llamadas de control de una Estacién, cuando las mantienen sin tener competencia.
Mayoritariamente subyace un fallo de programacién: o bien se ha introducido un nimero erréneo para la llamada de control,
o en la Central faltan las competencias las llamadas de control de esa Estacion. Para prevenir las siguientes llamadas fallidas
de esa Estacion se desconectan las llamadas de control. Una vez resuelto el defecto en la programacion deben activarse
nuevamente las llamadas de control!
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5.5 Conexion con un teléfono normal

5.51 Mando - DTMF

Con el TAS21 es posible una conversaciéon simultdnea con un teléfono normal (o mévil ) con la cabina o con el
cuarto de miquinas. Para ello el teléfono, durante la conexién, debe poder marcar caracteres DTMF! La conexién
telefénica puede establecerse a través de una llamada de alarma del TAS21 a un teléfono o por una devolucién de
Ilamada desde un teléfono al TAS21.

En caso de una llamada de alarma del TAS21 a un teléfono y tras el marcado del nimero de llamada, se emitird por
la linea telefonica, desde el TAS21, el mensaje de identificacion y se repetird aprox. cada 2 segundos. El mensaje
se oird al aceptar el teléfono la llamada. Pulsando la tecla * en el teléfono se establece la comunicacién con la
cabina emisora de la alarma. Se escuchard un corto tono de sefial tras el cual se podré hablar. Pulsando nuevamente
la tecla * desconecta el TAS21 a la unidad de cabina y emite una vez mas el mensaje de identificacién. Si de forma
adicional a la llamada de emergencia se debe resolver la ,]lamada desde el cuarto de maquinas®, el TAS21 emite
sefial de ocupado que en las siguientes llamadas tiene que ser atendido. Al pulsar de nuevo la tecla * se establece la
comunicacion con el aparato del cuarto de mdquinas. Para desconectar la comunicacién pulsar nuevamente la tecla
* en el teléfono. Si tras el mensaje de identificacién ya no se escucha ninguna sefial de ocupado mads, significa que
todas las alarmas del TAS21 estan registradas y se puede interrumpir la conexion telefénica pulsando la tecla #
(E1 TAS21 cuelga).

En caso de devolver la llamada desde un teléfono al TAS21 se emite, tras la aceptacion de la llamada un tono de
sefal contindo de aprox. 3,5 seg. Acto seguido se puede establecer la comunicacién con la cabina pulsando la tecla
1 o bien con el aparato de cuarto de miquinas pulsando la tecla 9. También es posible un cambio directo entre
cabina y cuarto de maquinas. Pulsando la tecla * se provoca, como ya se ha descrito, la desconexion de la
comunicacion y la emision tnica del mensaje de identificacion. La conexidn telefénica finaliza igualmente con la
tecla #.

Atencion: jLa conexién telefénica con la cabina o con el aparato de cuarto de maquinas esta limitada a una
duracién de 3 minutos! Durante los tltimos 10 segundos se emiten unos tonos de aviso hasta el final
de la conexién del TAS21. Pulsando la tecla O en el teléfono puede prolongarse la comunicacién otros
3 minutos.

Con cada caracter DTMF se reinician de nuevo esos 3 minutos (con la tecla * se finaliza la
comunicacién).

La siguiente tabla describe las funciones definidas de DTMF:

Caracter DTMF Funcion
1 Establecer comunicacién con cabina 1 (inicio 3Mimutos-nuevo reinicio)
9 Establecer comunicacién con cuarto miquinas (inicio 3-Minutos-nuevo reinicio)
0 Prolongacién de 3 minutos-reinicio (El final es sefializado con tonos)
El estado programado momentdneo no se modifica!
* jFuncidn segtn el estado fijado!

Tras aceptacion de llamada en el teléfono (llamada de alarma desde el TAS21):
Fin del mensaje de identificacion, establecimiento de llamada con la primera cabina
emisora de la alarma.

En caso de comunicacion existente o silencio en la linea:
Desconexién de comunicacién. Emision tinica del mensaje de identificacion.
Al producirse nuevas alarmas se oyen tonos de ocupado o bien la linea est4 en
silencio!

Con los tonos de ocupado:
Interrupcién de los tonos de ocupado. Establecimiento de comunicacién con la
siguiente cabina o aparato de cuarto de maquinas emisor de alarma.

# Fin de conexidn
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5.5.2 Comunicacion directa

La Estacion TA puede también trabajar, con el pardmetro ,funcién teléfono de emergencia“ (consultar
intrucciones de programacién), de modo que tras el marcado de un nimero de llamada a un teléfono conecte
directamente la unidad de cabina. Para ello, al descolgar el teléfono marcado, se establece automaticamente una
comunicacién con la cabina.

Con una devolucidén de 1lamada a la Estacion TA , ésta envia, tras la aceptacion de la llamada, un tono de respuesta
y después establece la comunicacién con la unidad de cabina. Si la devolucién de llamada se realiza desde un
teléfono se oird primero el tono de respuesta y acto seguido se establecerd la comunicacién con la cabina.

Al finalizar la conversacién (colgados los equipos) la Estacién TA reconoce el tono de ocupado y tambien cuelga.

iLa duraciéon maxima de llamada es de 3 minutos, que comienzan con la conexion de la unidad de cabina! Un poco
antes del final se emiten unos tonos de aviso de aprox. 10 segundos de duracién para avisar del final préximo de la
conexion.

jLa ,comunicacién directa“es sélo vdlida para nimeros de llamada que esten programados para la utilizacién con
teléfonos! Asi mismo, es también posible por ejemplo, que el primer nimero de llamada sea para un teléfono y el
segundo nimero de llamada sea para una Central TA.

Si se devuelve la llamada desde una Central TA, el modem de la Central TA reconoce el tono de llamada y avisa al
ordenador de una préxima conexién con una Estacién. El comienzo de la transmision de datos es audible
brevemente en la cabina ya que se conecta la unidad de cabina trds el tono de respuesta. La Estacion TA
desconecta nuevamente la unidad de cabina tras el reconocimiento de una serie de datos obligatorios.

Atencion: La ,funciodn teléfono de emergencia” con comunicacién directa conlleva algunos problemas, por lo
que esta funién no es recomendada por REKOBA.
iLa Estacién TA no puede reconocer con absoluta seguridad, si una conversacién se ha producido o
no! Cuando en la conexién establecida se activa un buzén de voz se considera que la llamada se ha
producido y no se produce ninguna llamada més. Por otro lado se puede producir una doble alarma (p.
e.: primero se llama a un teléfono y acto seguido a una Central de emergencia).
El reconocimiento de tono de ocupado de la Estacién TA estd preparado para el tono de Telekom.
iDentro de instalacién supletorias pueden producirse otros tonos de ocupado distintos que no serian
reconocidos por la Estacion TA! Este problema puede solucionarse con la programacién de los
tiempos de pausa y tono del tono de ocupado (consultar programaciéon parametros PSTN. Si no se
reconoce el tono de ocupado, la Estacién TA cuelga una vez transcurridos 3 minutos tras la conexion
de la unidad de cabina!
Una comunicacién directa por medio de devolucién de llamada no es posible cuando el pardmetro
"Pausa de recepciodn tras fallo de conexién®(ver 5.7) tiene un valor fijado diferente a 0.
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5.6 Trabajo conjunto con Transmision a distancia de datos de equipos ajenos a Rekoba

El trabajo conjunto de una Estacién TA y un modem de transmisién de datos de una maniobra sobre la linea
telefénica es posible con la programacién correspondiente. El principal problema para este trabajo es que la
llamada de devolucién de la Central modem en la instalacién se desconecta a través de esa misma programacién
(ver instrucciones de programacion TAS).

La condicién para un funcionamiento correcto, segin se describe a continuacién, es la conexién del TAS y el
modem en la toma de teléfono.

Toma Tel.

ﬁF N

Modem
Estacion TA I

Maniobra

Los siguientes ajustes del equipo producen los comportamientos que siguen:

e El parametro "Pausa de recepcidn tras fallo de conexién*“en la Estacién TA estd ajustado a un valorentre 1 a 5
(max.). Con ello se ajusta en cuantos minutos la Estacién TA, tras una aceptacion fallida de llamada, no acepta
ninguna llamada mds. El valor prefijado 0 (Nulo) elimina esta pausa de recepcion de llamada.

e FEn la Estacién TA y en el modem se debe fijar la aceptacion de llamada como minimo igual (p.e. tras el
segundo tono de llamada). Mejor seria que el modem se fijara a un nimero mayor de tonos (p.e. 3).

e En caso de llamada de la Central a la instalacién , la Estacién TA toma en primer lugar la llamada, establece
tras 15 segundo la supuesta llamada fallida y cuelga de nuevo. La Estacién TA no acepta ahora ninguna
llamada mas durante el tiempo ajustado! La segunda llamada de la Central es tomada en esta ocasién por el
modem, ya que la Estacion se encontrara en su pausa de recepcion.

¢ El modem puede establecer autonomamente una conexion con la Central modem, ya que la Estacién TA actiia
como mera transmisora (circuito de prioridad).

e [a Estacién TA tiene, a causa del circuito de prioridad la posibilidad de interrumpir una conexidn existente a
distancia en caso de recibirse una llamada de emergencia.

¢ Una comunicacién directa por medio de devolucion de llamada no es posible cuando el pardmetro "Pausa de
recepcidn tras fallo de conexién*tiene un valor fijado diferente a 0.
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5.7 Conducta en caso de fallos de conexion

En caso de intento fallido de llamada a una Central de emergencia , la Estacién TA envia su identificacién
(Empresa y nimero de instalacién) en forma de secuencia de tonos, que al recibirse en la Central (p.e. por medio
de un dispositivo) puede ser interpretado para identificar el equipo.

Como fallo de conexidn se entiende la incorrecta transmision de los primeros datos (procedimiento de mando) en
un intervalo de tiempo determinado (tiempo limite) tras el establecimiento de la conexién. Una conexién erronea
puede también producirse cuando el TAS realiza una llamada o acepta una llamada. En caso de fallo se emite
entonces la empresa y nimero de instalacién por medio de tonos de pitido de 1300Hz con el siguiente cédigo: 3
cifras n°. De empresa, pausa larga, 5 cifras n°. De instalacion.

Atencion: En caso de trabajo conjunto activado con modem (Pardmetro 'Pausa de recepcion tras fallo de
conexién“distindo a 0), al llamar a un teléfono y al devolver la llamada no se emite, en caso de fallo
de conexién, ninguna identificacién, ya que la emisioén podria durar aprox. 20 seg. o mas.!

El cédigo de cifras:
L La pausa de tonos entre dos tonos de una cifra es de 250ms.
1 1
7 LI La longitud de tono del tono més corto de una cifra es de
3 250ms.
La longitud de tono del tono més corto de una cifra es
4 Sy
T de750ms.
S . La pausa entre dos cifras es de 1,5 Seg.
6 La pausa entre nimero de empresa y de instalacién es de 3,5
/2 I W I O [ I Seg.
g UL
o Y5 S B G
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6 Puesta en marcha

Lo primero es conectar en las bornas correspondientes, en ausencia de tension, las entradas, salidas y unidades de
comunicacion segin el esquema de conexion.

Conectar y activar la alimentacién de tension. Tras aprox. 5 segundos debe comenzar a parpadear rapidamente el
led rojo de Estado H9, situado en la parte superior del circuito (se realiza el test de prueba de sumas). A
continuacién el led H9 lucird permanentemente — el TAS estd operativo. Si H9, tras la conexién, parpadea
lentamente, significa que el TAS todavi debe programarse.

Atencion: Si se tuviera/debiera programarse la Estaciéon TA en la obra (ver instrucciones de programacion), se
deberia desconectar previamente, en su caso, los médulos AWM (desconectar el bloque de bornas).
La Estacién TA es programable tanto en obra como a distancia!
Bajo pedido se puede entregar el equipo ya programado.

Una vez que el TAS indica que estd operativo segin el led de Estado H9, deberia comprobarse el ajuste del
volumen de la cabina. Esto puede realizarse con una comunicacién con el aparato de cuarto de mdquinas (se
necesitarian 2 personas: uno en la cabina , otro en el cuarto de maquinas) o activando el pulsador de llamada de
emergencia y ,escuchar® el mensaje autom atico de cabina. En la unidad de cabina KT2 se puede ajustar el
volumen tanto con la conexién del equipo de cuarto de maquinas como con el mensaje de la cabina. Si no se
pudiera ajustar correctamente el volumen del mensaje automdtico de cabina (se escucha de forma muy débil o
distornsionado), entonces puede corregirse con el potenciometro R57, que se encuentra en el circuito del TAS21.

Otra posibilidad para el ajuste del volumen es la conexién directa de una unidad de cabina, por medio de un trozo
de cable, en las bornas de conexién de la cabina (K, L y P) del TAS21. Puenteando las bornas A y K (el tiempo
necesario, seglin programacién del pulsador de llamada) se emite una llamada de emergencia y se escucharia el
mensaje automdtico. El potenciometro del volumen en la unidad de cabina debe colocarse en una posicién
intermedia o en un valor madximo siempre que no distorsione el mensaje.

Si hay que resetear el TAS21, puede realizarse o bien desconectando y volviendo a desconectar la tension de
alimentacion o puenteando brevemente ambos pines del Jumper X4 (p.e. con un destornillador) situado en la parte
superior del circuito.

Conectar el teléfono a la linea telefonica.
Emitir una llamada de emergencia.

En el caso que se tenga que ajustar el volumen de la cabina durante la comunicacién con la Central de emergencia
o con un teléfono (segun programacion) puede realizarse con el potenciometro R55 situado en el circuito del
TAS21. La sensibilidad del micréfono de la unidad de cabina también puede ajustarse en el TAS21 con el
potenciéometro R47. Los ajustes realizados en los potenciémetros R55 y R47 también son vdlidos para la
comunicacion entre cuarto de maquinas y Central / teléfono.
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7

7.1

Apéndice

Datos técnicos

Tensién de alimentacidon

Consumos tipicos

Entradas llamada/llamada
falsa / caida de red

Salida de registro
Salida de test de bateria

Conexién telefénica
Conector

Marcado

Llamada telefénica

Reconocimiento tono de
marcado

Corriente rectificada

Tiempo de llamada (n.
Fin de marcado)

Memoria n°. De llamadas
Intentos de llamada

Tono de llamada

Tono de respuesta

Reconocimiento tono de
respuesta

Reconocimiento audicion
tono

Procedimiento de
modulacion

Velocidad de transmision
Tipo de transmisién
Protocolo de transmision

Seguridad de transmisién

Desdel0 hasta 40 V DC. ;12 V DC recomendado!

La tensién de alimentacién en caso de caida de red debe permanecer como

minimo durante 1 hora!

con 12 V: 90 mA en reposo / 180 mA en conversacion con cabina
con 24 V: 43 mA en reposo / 93 mA en conversacion con cabina
con 40 V: 30 mA en reposo / 70 mA en conversacion con cabina
iCon AWM aumenta el consumo, en caso de 12 V, aprox. 60 mA!

Para 10 hata 40 V , con 0 V de la tension de alimentacién como comun.

Contactos de trabajo libres de potencial con 0 V de la tensién de
alimentacién como comun.

Conexion telefénica (supletorios con restricciones segtin descrito)
Conexion prioritaria, 6 pol. (RJ12)

MFV, sefal de frecuencia permanente/Pausa: 85/85 ms

Flash (80 ms, modificable) / cifra identificacién (es)

Desconexion segin estandard
en activo, entonces 2 seg. andlisis de tono/ max. 7 seg. espera a tono

> 8 mA
40 sec

6 (20 cifras/caracteres)

max. 12

1300 Hz, duracién de tono 0,6 seg, Pausa 1,7 sec

2100 Hz, duracién 3,3 seg, comienzo emision 1,8 seg tras conexion

Frequencia 2100 Hz, duracién reconocimiento 0,6 seg

Ancho de banda 270...500 Hz, Sensibilidad -47 dB

FSK (segtiin CCITT V.23)

75 hasta 1200 Bit/s
Serie, Total y Medio duplex posible
DIN 19244

Distancia Hamming d=4
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7.2 Medidas para montaje en pared
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